
Manuel d’Instruction
I Image de description

① Ouvrez le couvercle de la clé
d'urgence

② Insérez la clé d'urgence, tournez
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, pour ouvrir la porte

③ Poussez le couvercle de la batterie
vers le haut, installez la pile en faisant
attention aux bornes positive et
négative

④ Appuyez sur la touche de
réinitialisation pour régler ou
changer le temps du mot de passe

⑤ La lumière jaune est allumée pendant
une longue période entrez le mot de
passe à 3~8 chiffres et appuyez sur
"#(B)" pour confirmer

I : Description fonctionnelle du produit :
1 : Le voyant jaune est un voyant d'entrée numérique ; le voyant vert est le voyant d'ouverture de la porte ; le voyant rouge
est un voyant de sous-pression.
2 : Le courant statique est inférieur à 10 uA.
3 : Le courant dynamique est de 360 mA.
4 : La tension de sous tension est de 4.5V (+/-0.2V)
5 : La tension normale de fonctionnement : 4-7V
6 : Le système n'a pas de fonction de mémorisation du mot de passe.
II : Ouvrez la porte
Après avoir entré le mot de passe correct de 3-8 bits, appuyez sur B(#), le buzzer "goutte à goutte", la lumière verte 6S,
l'électroaimant d'aspiration 6S.
Remarque : après avoir saisi un mot de passe incorrect, le buzzer sonne "trois coups" et la lumière jaune clignote trois fois,
indiquant que le mot de passe saisi est incorrect.
III : Définissez le mot de passe ;
1 : Lors du réglage du mot de passe client, appuyez sur le bouton de changement de code, la lumière jaune s'allume deux
fois et le buzzer sonne deux fois en même temps, puis entrez un mot de passe de 3 à 8 bits. Après avoir appuyé sur B(#)
pour confirmer, le buzzer sonne deux fois, et la lumière jaune s'allume deux fois et s'éteint. Représente le succès du réglage.
2 : Lors du réglage du mot de passe principal, saisissez "00", puis appuyez sur le bouton de changement de code, saisissez le
mot de passe de 3 à 8 bits. Après avoir appuyé sur B(#) pour confirmer, la sonnerie retentit deux fois et la lumière jaune
clignote deux fois et s'éteint. Représente le succès du réglage.
IV : La fonction d'auto-verrouillage des mots de passe perdus :
1 : Saisissez le mauvais mot de passe trois fois de suite, le verrouillage du mot de passe sera automatiquement verrouillé
pendant 20 secondes, et l'alarme sonore retentira.
2 : Saisissez le mauvais mot de passe six fois de suite, le verrouillage du mot de passe sera verrouillé pendant 5 minutes, et
l'alarme sonore retentira.
Remarque : pendant le processus d'auto-verrouillage, toute entrée de touche est sans effet.
V : Fonction de sous-pression :
Lorsque la tension est de 4,5 V (+/-0,2), le témoin lumineux s'allume et avertit qu'il faut remplacer la pile.


