
MINI PALAN ÉLECTRIQUE

MANUELD’UTILISATION



Félicitations pour votre excellent choix. Notre nouvel outil électrique est fabriqué en conformité avec les

meilleures normes de fiabilité, vous assurant efficacité et sécurité pour une longue période de temps.

Spécification Mode
d'utilisation

Tension
nominale

(V)

Puissance
d'entrée
(W)
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nominal de
levage
(kg)

Vitesse de
levage
(m/min)

Hauteur
de

levage
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Quan
/CNT
(PCS)

Dimension
de

l'emballage
(cm)

PB./P.N.
(kg)

PA200 Crochet simple 110/220 480 100 10 12 1 38*14*22 11/12Crochet double 200 5 6

PA250 Crochet simple 110/220 510 125 10 12 1 38*14*22 11/12Crochet double 250 5 6

PA300 Crochet simple 110/220 600 150 10 12 1 38*14*22 11/12Crochet double 300 5 6

PA400 Crochet simple 110/220 850 200 10 12 1 44*15*24 15/16Crochet double 400 5 6

PA500 Crochet simple 110/220 1020 250 10 12 1 44*15*24 15/16Crochet double 500 5 6

PA600 Crochet simple 110/220 1150 300 10 12 1 44*15*24 16/17Crochet double 600 5 6

PA800 Crochet simple 110/220 1450 400 10 12 1 44*15*24 19/20Crochet double 800 5 6

PA1000 Crochet simple 110/220 1800 500 10 12 1 59*24*31 30/31Crochet double 1000 5 6

PA1200 Crochet simple 110/220 2050 600 10 12 1 59*24*31 31/32Crochet double 1200 5 6



RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser cet outil électrique. Lisez attentivement les règles générales de

sécurité énumérées ci-dessous.

1 Vos prises de courant doivent être conformes aux règles de sécurité. Si vos prises ne sont pas

adaptées, elles doivent être vérifiées par un électricien qualifié.

2 Votre prise de courant doit être impérativement reliée à la terre et votre installation électrique doit

être équipée d'un coupe-circuit magnéto.

-Lorsque la machine fonctionne sans surveillance, veillez à ce que les enfants ne puissent pas

l'atteindre.

-Ne pas tirer sur le câble électrique pour débrancher la prise.

-La machine doit être protégée du gel et des basses températures.

3 Dans le cas où la machine ne peut pas soulever une charge, ne continuez pas à appuyer sur le

bouton de levage : cela signifie que la charge dépasse la capacité maximale de la machine.

-La machine ne doit pas être démontée lorsqu'elle est en marche ou branchée sur le secteur.

-Ne pas se tenir sous les charges levées.

4 Avant de commencer le travail, assurez-vous que le câble en acier est correctement enroulé autour

de la bobine et que le pas est égal au diamètre du câble.

5 Respectez la charge maximale indiquée sur le palan, pas celle du crochet !

6 Laissez au moins trois tours de câble autour de l'enrouleur, afin que la connexion du câble ne soit

pas sous tension.

-Pour éviter tout danger, n'enroulez pas plus de 15 m de câble autour de l'enrouleur.

7 Si le câble en acier est usé, il doit être remplacé uniquement par un câble de mêmes caractéristiques

fabriqué par nos soins. Vous pouvez le trouver dans tous les ateliers de service autorisés.

-Avant de commencer le travail, vérifiez que les interrupteurs sont en bon état de fonctionnement.

8 Si le palan s'arrête pendant la descente d'une charge, il est normal que la charge descende de

quelques centimètres de plus à cause de l'inertie.

9 Attention ! Le moteur électrique du palan n'est pas équipé d'un dispositif de protection contre les

surcharges (pour éviter un redémarrage inattendu et non désiré). Par conséquent, si vous n'êtes pas en

mesure de lever une charge, n'insistez pas et laissez le moteur refroidir.



ENTRETIEN
-Vérifiez périodiquement que le câble en acier est en bon état.

1 VÉRIFIEZ que les vis de fixation des supports et du réducteur sont bien serrées.

2 VÉRIFIEZ L'ÉTAT ET LE SERRAGE DES ÉCROUS qui fixent les pinces du câble d'acier.

3 VÉRIFIEZ périodiquement que l'interrupteur d'arrêt du moteur et l'interrupteur à bouton-poussoir sont

en bon état de fonctionnement.


