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AUTO-KÜHLSCHRANK
BENUTZERHANDBUCH

MODELL: T35K T45K T55K

Wir sind kontinuierlich bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern.
„Um die Hälfte sparen“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns

verwendet werden, stellen nur einen Schätzwert für die Ersparnis dar, die Sie beim Kauf
bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können,
und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten

Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu
den großen Marken sparen.

https://www.vevor.com/support
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T35K T45K T55K

<Abbildung nur als Referenz >

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische
Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

CustomerService@vevor.com

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor
der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung
unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem
Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie
nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder
Software-Updates für unser Produkt gibt.

Auto-Kühlschrank

mailto:CustomerService@vevor.com
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Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen
Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union
getrennt gesammelt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle
mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die
als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle
für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht
werden.

Anmerkungen

Vor der Inbetriebnahme des Kühlschranks lesen Sie bitte diese Anleitung
sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
1.Reinigen Sie den Kühlschrank vor der Benutzung innen und außen mit einem
feuchten Tuch.
2.Füllen Sie den Kühlschrank nicht mit korrosiven Flüssigkeiten. Schütten Sie
keine Flüssigkeiten direkt in den Kühlschrank.
3.Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte von
der Stromversorgung und halten Sie ihn trocken.
4.Reinigen Sie die Innenkammer regelmäßig, um Gerüche und Bakterien zu
vermeiden und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
5.Dieses Handbuch gilt für die Kühlschränke T35K/T45K /T55K (amerikanische
und europäische Märkte).

Anschluss der Stromversorgung

1.Nehmen Sie das DC-Netzkabel aus dem Paket. Schließen Sie den
Gleichstromstecker an die Steckdose des Auto-Kühlschranks an.
2.Stellen Sie die Kühlschränke im Auto auf (Reserve, Sitze....).
3.Legen Sie die Stromkabel so aus, wie es der Innenraum Ihres Fahrzeugs
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zulässt. Stecken Sie dann den Stecker des Zigarettenanzünders (eine Seite des
Netzkabels) in die Öffnung des Zigarettenanzünders im Auto.
4. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf EIN/AUS-Taste, um den Auto-Kühlschrank
einzuschalten.

Adapter Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto Anschluss des
Auto-Kühlschranks

Das Produkt kann an mehr als eine Stromversorgung angeschlossen werden.
Der Auto-Kühlschrank wird direkt an die DC12V/24V DC-Stromversorgung
angeschlossen.
Der Auto-Kühlschrank, der mit einem AC100-240V Netzadapter ausgestattet ist,
kann zu Hause mit einer Spannung von AC100-240V verwendet werden.

Anweisungen

Spannungsreferenz zum Schutz der Autobatterie:
Das eingebaute elektronische Steuermodul ECO kann die Spannung der
Fahrzeugbatterie automatisch überwachen. Bevor der Stromverbrauch die
Standardzündung des Fahrzeugs beeinträchtigt, unterbricht der eingebaute
Kühlschrank automatisch die Stromversorgung, um sicherzustellen, dass die
Leistung der Fahrzeugbatterie nicht zu niedrig ist und die Standardzündung des
Fahrzeugs beeinträchtigt.

Spannung der
Batterie

Werkseitig eingestellter Spannungsschutzwert H

H (hohes) Niveau
M (mittleres)

Niveau
L (niedriges)

Niveau

DC12V
DC11.3V AUS
DC12.5V EIN

DC10.1V AUS
DC11.4V EIN

DC9.6V AUS
DC10.9V EIN
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DC24V
DC24.6V AUS
DC26.0V EIN

DC22.3V AUS
DC23.7V EIN

DC21.3V AUS
DC22.7V EIN

Hinweis:Wenn die Stromversorgung angeschlossen und der Kühlschrank
eingeschaltet ist, bezieht sich das Wort „Trennen“ oder „Starten“ auf das Trennen
oder Starten des Kompressors.

Diagramm der Bestandteile

1. Kabinett
2. Trennplatte
3. Gehäusedeckel t
4. Türschnalle
5. Dichtungsband
6. Bedienfeld
7. Handgriff (optional)
8. Räder (optional)
9. Stromanschluss



- 5 -

①Einstellung für großes Fach ②Großes Fach ③Einstellungstaste
④Kleines Fach ⑤Einstellung für kleines Fach ⑥Anzeige der Kühlung
⑦Ein/Aus-Taste ⑧ Max/Eco

△Einleitung der Funktion
Nach dem Einschalten leuchtet der digitale Anzeigebildschirm 1 Sekunde lang
vollständig auf und wird normal angezeigt. Die Standardeinstellung ist die letzte
Speicherfunktion. Die Temperaturanzeige auf dem Display leuchtet im
Standby-Modus permanent in der Mitte.

1. Öffnen und Schließen
Nach dem Einschalten des Geräts befindet sich der Kühlschrank im
Standby-Modus.
Drücken Sie nun die EIN/AUS-Taste, um den Kühlschrank zu öffnen. Nach dem
Öffnen des Kühlschranks wird auf dem Display die aktuelle Temperatur des
Lagerraums angezeigt. Er wird in Betrieb genommen.

Warnung: Die angezeigte Temperatur ist nur die Temperatur um den Sensor
herum. Die Temperatur an den verschiedenen Stellen des Lagerraums fällt
unterschiedlich aus.
Daher ist es normal, wenn die angezeigte Temperatur von der gemessenen
Temperatur abweicht.
Wenn der Kühlschrank in Betrieb ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste, und der
Kühlschrank kehrt in den Standby-Modus zurück.

2. Einstellung der Temperatur
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1) Schalten Sie den Kühlschrank ein und drücken Sie die Taste, um die eingestellte
Temperatur zu erhöhen, und drücken Sie die Taste , um die eingestellte Temperatur

des Ablagefachs zu senken. Bei jedem Druck ändert sich der Wert um 1 ℃, und der

Höchstwert kann auf 10 ℃ und der Mindestwert auf - 20 ℃ eingestellt werden. Bitte

beachten Sie, dass sich die Trennplatte in der richtigen Position befinden muss, bevor die

Temperatur des großen Fachs eingestellt wird.

2) Wenn Sie die Trennplatte aus dem Fach entfernen, wird die Temperaturanzeige des

kleinen Faches ausgeschaltet. In diesem Fall gibt es nur ein Lagerfach.

3) Die Temperaturanzeige blinkt 3 Sekunden und fixiert dann die Einstellung, nachdem
keine Einstellung der Temperatur oder weitere Betätigung der Tasten ausgeführt werden.

Die eingestellte Temperatur wird gespeichert und das Display zeigt wieder die tatsächliche

Temperatur des Lagerfachs an.

4) Der Standardwert für die Erstinbetriebnahme ist 0 ℃/32 ℉.
3. MAX/ECO-Modus-Umstellung

Drücken Sie direkt die Taste , um zwischen MAX- und ECO-Modus umzuschalten.

MAX-Betriebsmodus: Der Kühlschrank arbeitet intensiv, um die Temperatur schnell zu

senken.

ECO-Betriebsmodell: Der Kühlschrank arbeitet langsamer, um die Temperatur zu senken

und Energie zu sparen.

4. Umschaltung der Anzeige auf Celsius (°C)/Fahrenheit (°F)
Halten Sie die Taste „+“ und die Einstelltaste links (großes Feld) länger als 3
Sekunden gedrückt, um zu wechseln.
5. Batterie-Schutzstufen: H1 (Hoch) N2 (Niedrig) L3 (Mittel)

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung für den

Batterieschutz zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um abwechselnd
zwischen den Stufen H1, N2 und L3 zu wechseln.
Wenn keine Betätigungen festgestellt wurden, blinkt die eingestellte Stufe 3
Sekunden lang, dann wird der Vorgang beendet und die aktuelle Einstellung
gespeichert.
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Tabelle der Modellparameter:

Modell
Nr.

Kapa
zität

Spannung Wechse
lstrom

Gleichst
rom

Temper
atur

einstell
bar

Steckerty
p

T35K 35L

AC100~240V
(50/60Hz)
DC12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
60W

50~-4
℉

USA-Stec
ker

DC-Steck
er

T35K 35L

AC100~240V
(50/60Hz)DC
12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
60W

10~-20
℃

EU-Steck
er

DC-Steck
er

T45K 45L

AC 100~240V
(50/60Hz)DC
12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
: 60W

50~-4
℉

USA-Stec
ker

DC-Steck
er

T45K 45L

AC 100~240V
(50/60Hz)DC
12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
: 60W

10~-20
℃

EU-Steck
er

DC-Steck
er

T55K 55L

AC 100~240V
(50/60Hz)DC
12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
: 60W

50~-4
℉

USA-Stec
ker

DC-Steck
er

T55K 55L

AC 100~240V
(50/60Hz)DC
12V/24V

Kühlung
: 60W

Kühlung
: 60W

10~-20
℃

EU-Steck
er

DC-Steck
er

Hinweis zur Einstellung der Temperatur
Setzen Sie die Platte in die richtige Position des Ablagefachs ein, und schalten
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Sie den Kühlschrank dann ein. Auf dem Display wird die Temperatur der beiden
Lagerfächer angezeigt. Beim Einstellen der Temperatur kann die Temperatur des
kleinen Fachs (TS) nicht höher sein als die Temperatur des großen Fachs (TL).
TS ≤TL
Wenn zum Beispiel die Temperatur des kleinen Fachs (TS) auf -10℃ (14℉)
eingestellt ist, reicht der Einstellbereich der Temperatur des großen Fachs (TL)
von -10℃ (14℉) bis 10℃ (50℉). Tipps: Verwenden Sie das große Fach für
frische Lebensmittel, das kleine Fach für Tiefkühlkost.
Speicherfunktion beim Ausschalten
Es gibt eine Speicherfunktion für die ausgeschalteten Auto-Kühlschränke. Wenn
das Gerät seinen Arbeitsstatus (Ein-/Aus-Status, Arbeitsmodus usw.) verliert,
kann es beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt werden, ohne
dass es erneut eingestellt werden muss.
ECO: Energiesparend cooling MAX: Leistungsstarke Kühlung

Verwendung von Trennplatte
1. Ausrichten mit zwei Schienen auf der inneren Hülle
2. Platten vertikal bis zum Boden der Innenseite schieben
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Fehlerbehebung

Hinweis: Wenn sich abnormale Situationen nicht durch eine einfache
Fehleranalyse beheben lassen, wenden Sie sich bitte an den
professionellen Kundendienst.

I. AUTO-Kühlschrank funktioniert nicht
1.Prüfen Sie, ob der Strom richtig angeschlossen ist. (Prüfen Sie, ob der Stecker
gelockert ist oder Plus- und Minuspol vertauscht sind).
2.Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf dem Bedienfeld eingeschaltet ist.
3.Prüfen Sie, ob die Belüftung normal funktioniert.
4.Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

II. Unzureichende Kühlleistung
1. Prüfen Sie, ob der Deckel richtig geschlossen ist.
2. Prüfen Sie, ob die Türdichtung beschädigt oder verformt ist.
3. Prüfen Sie, ob die Kühlschränke schlecht belüftet sind.
4. Prüfen Sie, ob die Temperatur richtig eingestellt ist.

△Bedeutung der Fehler-Codes auf dem Display
Fehler-Code Fehler-Typ

E1 Niedrige Eingangsspannung
E2 Störung des Lüfters
E3 Der Kompressor kann nicht gestartet werden
E4 Niedrige Drehzahl des Kompressors
E5 Temperatur des Steuermoduls ist zu hoch
E6 Unterbrechung oder Kurzschluss des NTC

III. Abnormales Geräusch
1.Der Auto-Kühlschrank ist nicht richtig aufgestellt.
2.Eine Wand oder ein anderes Objekt berühren.
3.Im Inneren sind Teile lose oder fallen ab.
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IV. Kondenswasser auf der Oberfläche des Kühlschranks
Wenn die Luftfeuchtigkeit 75 % übersteigt, kommt es zu einer leichten
Kondensation auf der Oberfläche des Gehäuses, was normal ist.

Fehlschläge und Lösungen

△E1: Niedrige Eingangsspannung

Fehler 1: Stecken Sie das Netzkabel des Kühlschranks in den Zigarettenanzünder,
bevor das Fahrzeug startet. Lösung 1: Warten Sie eine Weile, bis Sie das
Fahrzeug nach dem Starten anschließen.

Fehler 2: Die Eingangsspannung des Adapters ist zu niedrig.

Lösung 2: Stellen Sie die Batterieschutzstufe auf mittlere Spannung oder niedrige
Spannung ein. Wenn das nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte einen neuen
Adapter.

△E2: Störung des Lüfters

Bitte ersetzen Sie einen neuen Lüfter, wenn Sie eine Fehlfunktion des Lüfters
feststellen.

△E3: Eingangsspannungsfehler durch häufigen Start des Kompressors

Wenn der Kühlschrank im Auto benutzt wird und E3 auftritt, schalten Sie ihn bitte
für 5 Minuten aus und starten Sie ihn neu.

Wenn es nicht funktioniert, kann das ein Fehler von El sein, bitte behandeln Sie
es gemäß der Lösung von El.

Wenn der Kühlschrank mit Adapter angeschlossen ist und E3 auftritt:

① Bitte stellen Sie die Batterieschutzstufe auf die mittlere oder niedrige Stufe ein.

② Wenn es nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte einen neuen Adapter.

△E4: Niedrige Drehzahl des Kompressors



- 11 -

Bitte stellen Sie die Eingangsspannung richtig ein und schalten Sie das Gerät
erneut ein.

△E5: Überhitzung des Controller-Chips

Bitte schalten Sie das Gerät 5 Minuten lang aus und prüfen Sie, ob die
Überhitzung durch die schlechte Belüftung des Kompressors verursacht wird.

Hinweise zur Bedienung

1. Wenn es mit einer Pufferbatterie ausgestattet ist, können Sie die von Ihnen
eingestellte Temperatur unter allen Umständen sorgenfrei halten.

2. Wenn Sie Eiscreme auflegen, stellen Sie bitte die niedrigste Temperatur ein;
das Gerät muss lange Zeit eingeschaltet sein.

3. Vermeiden Sie die durch hohe Temperaturen verursachten
Gesundheitsprobleme beim Trinken von abgefülltem Wasser.

4. Tiefgekühlte Lebensmittel, seltene Meeresfrüchte und im Fahrzeug eingebaute
Kühlschränke ermöglichen die Mitnahme von tiefgekühlten frischen
Lebensmitteln.

5. Medizinische Produkte, Insulin und importierte Medikamente müssen gekühlt
werden, und die präzise Temperaturkontrolle der Auto-Kühlschränke wird die
Gesundheit unterwegs begleiten.

6. Die Teeblätter können im Auto-Kühlschrank frisch gehalten werden, sodass Sie
während der Selbstfahrertour jederzeit frischen und köstlichen Tee trinken
können.

7. Die beste Lagertemperatur für Rotwein ist 10 ℃ - 18 ℃ (50 - 64,4 ℉). Die
präzise Temperaturregelung des Auto-Kühlschranks kann die Lagertemperatur
von Rotwein effektiv gewährleisten.

8. Die Lagerzeit von hochwertigem Obst im Auto bei hohen Temperaturen im
Sommer beträgt nicht mehr als 2 Stunden. Auch wenn die Klimaanlage
eingeschaltet ist, ist die Lagerzeit kürzer. Die Verwendung eines
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Auto-Kühlschranks kann hochwertiges Obst effektiv konservieren.

9. Die Beschichtung von hochwertigen Sonnenbrillen löst sich bei hohen
Temperaturen im Sommer ab. Der Auto-Kühlschrank ist ein idealer Ort dafür zur
Aufbewahrung.

10. Hochwertige Kosmetika können bei hohen Temperaturen im Auto leicht
verderben. Nehmen Sie Kosmetika im Auto mit, und der AUTO-Kühlschrank ist
die ideale Wahl für Sie.

Sicherheitshinweise

(1) Vergewissern Sie sich jederzeit, dass die an den Auto-Kühlschrank
angeschlossene Spannung korrekt ist.

(Die Parameter sind mit den zugelassenen Spannungsparametern des
eingebauten Kühlschranks beschriftet).

(2) Füllen Sie die Flüssigkeit nicht direkt in den Auto-Kühlschrank.

(3) Es ist verboten, den Kühlschrank ohne Genehmigung umzubauen, um
Gefahren zu vermeiden.

(4) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

(5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

(6) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
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(7) Um eine Gefährdung durch die Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es
gemäß den Anweisungen befestigt werden.

(8) Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem
Treibmittel in diesem Gerät auf.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält den brennbaren Schaumbildner Cyclopentan:

1)Bitte vermeiden Sie beim Transport oder Gebrauch Kontakt mit Feuer.

2)Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, wenn das Gerät ausfällt.

3) Bitte geben Sie es bei der Entsorgung an die zuständige Entsorgungsstelle ab.

WARNUNG: Achten Sie beim Gebrauch, bei der Wartung und bei der
Entsorgung des Geräts auf ein ähnliches Symbol wie auf der linken Seite, das
sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet und
gelb oder orangefarben ist. Es ist ein Warnsymbol für Brandgefahr. In
Kältemittelleitungen und Kompressoren befinden sich brennbare Materialien. Bitte
halten Sie sich während der Benutzung, Wartung und Entsorgung von
Feuerquellen fern.
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Elektrischer Schaltplan



Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat
https://www.vevor.com/support

https://www.vevor.com/support

